


业务介绍

环境可靠性测试服务

产品概述

环境试验就是将产品暴露在自然环境或人工模拟环境中，从而对它们实际上会遇到的贮存、运输和

使用条件下的性能做出评价。

可靠性试验指产品在规定的条件下、在规定的时间内完成规定的功能的能力。产品在设计、应用过

程中，不断经受自身及外界气候环境及机械环境的影响，而仍需要能够正常工作，这就需要以试验设备

对其进行验证评估，这个验证基本分为研发试验、试产试验、量产抽检三个部分。

上海博达环境可靠性实验室配置多台不同规格的可程式恒温恒

湿试验箱、高低温交变湿热试验箱、可编程温湿度调节仪，以及一

套可承载 300 kg 的振动冲击试验系统，满足不同行业、不同类型、

不同尺寸产品的环境可靠性测试需求。

主要特性

 高低温箱具有较宽的温度控制范围，性能指标达到 GB/T10592高低温试验箱技术条件；

 振动试验系统具有大直径的动圈，配备高强度的导向，从而可以配置各种附加台面，能进行各种试

件的试验，并且获得良好的振动传递率。

 振动台试品有效载荷可达 300kg；持续可达到 51mm；试验频率可达 4500Hz;
 设计满足 IEC、ISO等标准及其他国际试验标准；

 应用领域：

道路交通类：道路车辆电子电气设备、轨道交通机车车辆设备与装置等；

计算机类：电脑、主机、电脑元器件等；

电子通信类：电子通信元器件、通讯产品、PCB、PCBA；

电器类：家电、灯具、变电器等各类家电电器设备、仪器仪表、医疗器械；

其他：包装箱、运输设备等。
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技术参数

高低温交变湿热试验箱

温度范围 -60℃～+150℃

湿度范围 20～98%R.H

温度波动度 ≤±0.5 ℃

温度均匀度 ≤2 ℃

湿度偏差 ±2%R.H

升温时间 2～3℃/min

降温时间 0.7～1℃/min

温度控制方式 冷热平衡（BTC方式）

定时功能 1～9999（S、M、H）可调

型 号 试验箱 1 试验箱 2 试验箱 3

工作室尺寸

[深×宽×高 mm]
300*350*450 1000*1000*1000 500*500*600

外形尺寸

[深×宽×高 mm]
810*900*1560 1450*1500*2020 960*1070*1700
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型 号 试验箱 4 试验箱 5

工作室尺寸

[深×宽×高 mm]
500*750*600 600*600*700

外形尺寸

[深×宽×高 mm]
1100*1600*950 1300*1550*1000

振动冲击试验系统
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典型应用

低温环境试验 Low Temperature Testing
参考标准：

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第 2部分:试验方法 试验 A:低温

IEC 60068-2-1-2007 Environmental testing--Part 2-1:Tests--Test A:Cold

高温环境试验 High Temperature Testing
参考标准：

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第 2部分:试验方法 试验 B:高温

IEC 60068-2-2-2007 Environmental testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat
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振动试验 Vibration
参考标准：

IEC 60870-2-2-1996 Telecontrol equipment and systems - Part 2: Operating conditions -Section 2: Environmental

conditions (climatic, mechanical and othernon electrical influences)

GB/T 15153.2-2000 远动设备及系统 第 2部分:工作条件 第 2篇:环境条件(气候、机械和其他非电影响因素)

IEC 60068-2-6-2007 Environmental testing-Part 2-6: Test Fc : Vibration(sinusoidal)

GB/T 2423.10-2019 环境试验 第 2部分:试验方法 试验 Fc: 振动(正弦)
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订购信息

项目 描述

温度试验 高温环境试验 High Temperature Testing
温度试验 低温环境试验 Low Temperature Testing
温度试验 恒定湿热试验 Damp Heat,steady State
可靠性试验 振动试验 Vibration
可靠性试验 冲击试验 Shocking
温度试验 温度循环、高低温交变

温度试验 温度冲击

联系人：Peter.zhou

联系电话：13524535369

联系电话：021-50800666-5111

联系 QQ：516755698

微信号：Candy20160629

上海博达数据通信有限公司

Shanghai Baud Data Communication co.,LTD.

地址：上海市张江高科技园区居里路 123号

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保

证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。

博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。


	环境可靠性测试服务
	产品概述
	主要特性
	技术参数
	典型应用
	订购信息

