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BDCOM BIG2000-08P
多业务融合网关
【产品概述】

BDCOM BIG2000-08P是上海博达为企业、商超、酒店、餐饮、连锁等中小型ICT场景量身设计的多业务融合网关产品系列。
BIG2000-08P支持宽带路由、负载均衡、无线AC、Portal认证、安全防护、上网行为管理等功能，同时还集成了PoE供电、VPN加密、IPv6以及远程云管等高级特性。功能丰富而实用，性价比超高，是用户组建智能化网络的理想选择。
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BIG2000-08P
【主要特性】
强大的硬件NAT和流控策略
博达BIG2000-08P采用多核嵌入式CPU设计，支持硬件NAT加速能力，可满足WAN口千兆吞吐能力。同时08P网关支持基于IP地址、NAT会话、链路负载、时间段等多种维度的流量调度策略，可满足局域网环境中多用户共享流量的有效管理，为用户提供一个高效、和谐、流畅的上网体验。
贴心的上网行为管理
博达BIG2000-08P支持OSI七层应用识别能力，可以针对P2P下载、迅雷、网盘、网游、QQ等常见大流量应用进行管控，引导员工规范上网，提高企业效率。

BIG2000-08P支持基于IP地址分组、时间段分组、黑白名单等高级策略，可为特殊部门和人员提供差异化管理策略，满足企业多样化管理要求。

行为管理特征库支持实时在线升级，确保应用识别准确无误。
实用的无线AC和Portal模块
BIG2000-08P集成AC功能，支持内网AP零配置上线，支持终端无缝漫游，支持信号强度、信道、频宽自动优化，支持5G优先、弱信号踢除等射频自动优化能力，时刻保持无线WLAN高效运行。
BIG2000-08P支持Portal和Radius远程认证，对接入用户进行有效控制，杜绝非法用户入侵或蹭网，提高网络整体安全性。

丰富的扩展业务能力
BIG2000-08P支持网络安全防护、IPSec VPN加密、SD-WAN异地组网、IPv6协议栈和TR069北向接口等高级服务能力，可满足企业组网的多样化需求。真正做到一机在手，组网不愁。
轻便易用的运维服务
BIG2000内置云管服务，通过Web云平台、微信小程序等方式实现远程管理。借此IP网管人员可以随时随地监控和配置网络。提高运维效率，降低运营成本。

BIG2000支持人性化的网络健康诊断，可以一键提供网络连接和协商状态、DHCP分配和地址冲突、下一跳连通性和DNS可用性、网络负载和环路检测等各个维度的信息。这一功能可降低用户的学习成本，并大幅缩短网络故障的定位和排除的平均时间。
优良的硬件设计
博达BIG2000-08P内置大功率电源，支持8端口满功率PoE输出能力，可满足无线AP、IP摄像头等常见网络设备的远程功能服务，实用性超高。

BIG2000系列的硬件复合运营商集采规范设计，具备6KV浪涌防护能力，增强型无风扇设计，确保产品可以长期稳定运行。

【技术规格】
	产品型号
	BDCOM BIG2000-08P

	业务端口
	1个千兆WAN口
8个千兆LAN口

	其他特性
	1个Reset按钮

	CPU
	双核MIPS嵌入式处理器

	内存
	256MB

	FLASH
	128MB

	吞吐性能
	900Mbps

	带机能力
	100用户

	无线管理
	32个AP

	输入电源
	220VAC，整机120W

	设备尺寸
	232*150*44mm

	工作温度
	-20～50℃

	工作湿度
	5%～95%（非冷凝）


【软件功能】
	工作模式
	路由模式、网关模式、旁路模式

	管理概览
	当前设备概览

网络健康指数

WAN口状态监控

WAN口实时流量
无线AP状态

在线和历史用户统计

DHCP状态统计
DPI应用识别统计

	组网模式
	支持静态IP、动态DHCP和PPPoE拨号接入

支持WAN/LAN角色切换和多线路策略

	路由协议
	支持静态路由
支持PBR策略路由

支持路由备份功能

	NAT功能
	支持NAT地址转换功能

支持NAT映射

支持ALG能和DMZ功能

	流量管理
	支持基于IP的QoS限速策略

支持基于用户组、时间段的弹性带宽控制策略

支持黑、白名单功能

	网络安全
	支持ACL访问控制

支持IPSEC VPN协议

支持ARP安全功能

	IP服务
	支持DHCP和DNS服务
支持SNTP时钟同步功能

	融合功能
	内置无线AC功能，支持下挂无线AP管理，支持无缝漫游

	
	内置Portal模块，支持Web认证和Radius认证功能

	
	集成交换和PoE能力

	
	支持IPv4和IPv6双栈协议

	
	支持TR069对接

	管理维护
	支持本地Web管理

支持远程云管和微信小程序管理


【订购信息】
	BIG2000-08P
	BIG2000-08P多业务融合网关（标配1个千兆WAN，8个千兆LAN，支持路由NAT、QoS限速和、行为管理功能，带机量100；集成无线AC和Portal认证，支持32个AP管理；内置AC电源）
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