[image: image1.png]LTI I 1]
INNEEEE






[image: image3.jpg]7 A=
‘({(\\IEI_I_I

F W M % B &K




[image: image4.png]



HDU-2x16-300W有源分光器
Hybrid光电分配单元
【产品概述】

HDU-2x16-300W是上海博达为学校、医院、园区等各种POL组网场景专门设计和推出的一款有源分光器，可为无线AP、ONU和摄像头等设备同时提供光电混合的集中部署方案。
[image: image5.jpg](((«\ A EIS




HDU-2x16-300W
【主要特性】

· 应用方案
博达HDU-2x16-300W有源分光器采用光电一体化设计连接器设计，将PON的单芯光路和48V电源进行了有机融合，在POL项目的落地过程中，一套布线系统即可同事解决数据和电源两大需求。

这套方案大大拓展了传统POE+AP方案的数据带宽和传输距离，是下一代WLAN无线解决方案的基础平台和发展趋势；同时也简化了无线AP、ONU等产品的布线复杂度，降低了建设成本和运维难度。
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· 技术特点
支持电源反接防护，简化施工，确保AP、ONU正常工作
支持电流倒罐防护，避免误操作导致的可能短路和烧毁，提高设备安全性

支持无风扇设计，减少故障点和噪音扰民，便于长期使用

支持零配置开局，即插即用免维护

所有接口同侧出线，操作运维超方便
【硬件规格】

	产品型号
	HDU-2x16-300W

	上行端口
	2个SC接口，支持Type-B保护组网

	下行端口
	16个Hybrid SC光电混合端子，支持ONU接入和远程集中供电

	整机功耗
	最大300W，最大支持16路输出（48V）

	雷击浪涌
	6KV等级

	部署方式
	19英寸标准机架

	设备尺寸
	440×180×44mm

	设备重量
	3Kg

	工作温度
	-10ºC～50ºC

	工作湿度
	5%～95%（非冷凝）


【订购信息】

	WAP2100-W618G
	光电混合型分配单元（支持16个Hybrid SC接口，支持2*N分光；内置300WAC电源，支持16路远程供电能力；无风扇，1U高度，标准19英寸机架式安装）




POL+无线产品
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