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WAP2100-T630G
吸顶/放装式PON光AP

【产品概述】

BDCOM WAP2100-T630G是上海博达为学校、医院、园区等各种大规模无线组网专门设计和推出的一款高性能WiFi6吸顶式无线光AP产品。
WAP2100-T630G支持WiFi6无线协议，满足终端高密接入和无缝漫游等需求；采用POL无源光网络作为回传方案，具有高带宽、大二层、简运维的特点；AP采用大功率吸顶式设计，信号覆盖好，美观度高，是您构建新一代无线网络的理想之选。
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WAP2100-T630G
【主要特性】

· 高性能无线方案
WAP2100-T630G采用高性能无线芯片方案打造，支持802.11ax等多种无线协议，具有吞吐量高，稳定性好等特点。整机2.4G和5G可支持2975Mbps空口带宽，最大可满足120用户带业务接入，并发能力极强。
WAP2100-T630G支持无线负载均衡技术。在高密度接入场景中，不仅可确保多个AP实现流量均衡分配，避免局部拥塞情况；在单个AP内部，也可通过2.4GHz、5GHz频谱上实现终端的合理分配。以此确保AP不仅能接入更多的终端用户，而且每个用户的上网体验良好。

· POL全光网回传方案


WAP2100-T630G支持GPON接口上行，支持2.5Gbps下行带宽和1.25G上行带宽，杜绝网络带宽瓶颈，充分释放WiFi6潜能。



POL方案支持大二层网络架构，建网成本更低、运维效率更高，同时支持OLT集中管理和配置下发，符合大规模网络的组网要求。
光纤带宽大、寿命长，30年内升级无需改动布线工程。
· 全面的安全特性


WAP2100-T630G可提供的WEP/WPA/WAP2/WPA3等多种安全接入方式，支持无线IPS/IDS，支持二层用户隔离，支持集中的ACL控制等。


支持对接WSC6100无线AC和Pallas云管平台，针对电脑、手机、平板等多种终端提供丰富而实用的多元化认证功能，为用户提供便捷的接入服务。


支持非法AP检测及后续处理，支持无线攻击防御，支持静态黑白名单，减少非法用户对无线网络的侵扰。

· 以人为本的细节优化


WAP2100-T630G支持LED可控设计：夜间休息时可将设备运行LED灯关闭，避免光源刺激人眼；网络巡检时，又可以将LED灯全部打开，提高工程师效率。所有LED可在AC控制器上批量下发，也可针对每台AP的按钮单机切换，非常灵活和方便。


WAP2100-T630G本体和安装支架均采用超薄设计，同时网口也设计成内缩隐藏，AP整体安装好以后，能够与周边灯饰、环境更好的融合，确保美观与整洁。
· 丰富的可管理特性


WAP2100-T630G支持胖瘦AP一体化设计，即可单独配置使用，也可以对接博达WSC6100系列无线AC产品，实现CLI、Web、SNMP等多种形式的管理。



T630G可对接博达Pallas平台，实现和AC、交换、路由、安全等产品的统一云管，大大提升运维效率。

【硬件规格】

	产品型号
	WAP2100-T630G

	标配网口
	1个xPON接口（上行1.25Gbps/下行2.5Gbps）
4个千兆LAN接口

	工作频率
	2.4GHz和5GHz

	无线协议
	802.11 a/b/g/n/ac/wave2/ax

	无线MIMO
	双频4流

	空口速率
	2975Mbps

	射频功率
	23dBm

	覆盖范围数量
	10~30米（可能受环境影响）

	推荐并发用户
	120个带业务用户（可能受环境影响）

	供电方式
	光电混合缆集中供电（12~53VDC/2Pin端子）

	整机功耗
	最大20W

	部署方式
	吸顶、壁挂、放装

	设备尺寸
	200×200×45mm

	设备重量
	500g

	工作温度
	-10ºC～50ºC

	工作湿度
	5%～95%（非冷凝）

	防护等级
	IP41


【软件功能】

	工作模式
	支持AP模式、路由模式、桥接模式

	
	支持双AC冗余备份

	IP功能
	支持IPv4协议、DHCP和NTP协议等

	
	支持静态IP分配、动态DHCP和PPPoE拨号等地址获取方式

	无线管理
	支持CAPWAP管理协议

	
	支持Option43、DNS等方式发现AC

	
	支持AC、AP二、三层组网

	
	支持AC、AP跨NAT组网

	
	支持基于二、三层的用户漫游

	
	支持AC、AP时钟同步、版本同步和配置同步

	无线接入
	支持802.11协议簇

	
	支持多SSID管理，中文SSID和SSID隐藏

	
	支持无SSID和VLAN绑定功能

	
	支持基于SSID的用户数限制和隔离

	
	支持每个SSID单独指定参数模板

	
	支持国家码设置

	用户认证
	支持本地和云端认证

	
	支持本地账号、短信、微信、卡券等多种认证方式

	
	支持用户黑白名单

	
	支持用户接入的时间段控制和带宽控制

	QoS
	支持802.11e/WMM

	
	支持全局流量限速

	
	支持基于AP、VLAN和用户的流量限速

	
	支持基于无线频段和AP的用户负载均衡

	无线优化
	支持一键自动网优，支持无线射频参数自定义

	
	出厂预置8种无线场景模板，支持用户自定义添加模板

	
	支持自动后台优化，无需人工介入

	
	支持5G优先接入，支持低速率用户限制接入

	安全防御
	支持PSK认证方式

	
	支持WEP、WPA、WPA2、WAP3等无线加密

	
	支持基于IP、MAC等的安全过滤

	
	支持DDoS、De-Auth等攻击防护

	
	支持Rogue AP检测

	应用增值
	支持RTLS探针

	
	支持对接无线定位系统

	管理与运维
	支持Telnet、SSH、Web、SNMP和TR069等传统设备管理

	
	支持无线AC集中管理AP无线功能

	
	支持OLT集中管理ONU单元功能

	
	支持PALLAS统一云管和运维

	
	支持AP指示灯开闭


【订购信息】

	WAP2100-T630G
	WAP2100-T630G吸顶式智能无线光AP（标配1个xPON光口，4个千兆LAN口，支持WiFi6协议，内置MIMO天线，无线速率2975Mbps；支持光电混合缆集中供电。供电设备需另购）

	Adaptor
	12V1.5A电源适配器




WLAN无线产品
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