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BDCOM S1500-5T
非网管交换机
BDCOM S1500-5T非网管交换机
 产品概述

BDCOM S1500-5T全千兆非网管交换机是上海博达数据通信有限公司推出的新一代面向安防网络、视频监控、酒店、校园、中小型企业网络工程等场景的非网管网交换机。采用高质量高速率的网络 IC，该产品通过无风扇静音设计，彻底解决了小型交换机部署在办公环境噪声大的问题。本交换机具有5个千兆RJ45端口，能为10/100/1000M以太网提供无缝连接。



 产品形态外观 
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S1500-5T：5千兆电非网管交换机

 产品特性

交换特性
· 5个千兆RJ45端口
· 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab标准
· 以太网端口支持10/100/1000M自适应
· 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）
· 面板指示灯监控工作状态及帮助故障分析
· 流控方式，全双工采用IEEE802.3x标准，半双工采用Backpressure标准

应用环境
· 城域光纤宽带网: 电信、有线电视、网络系统集成等数，据网络运营商
· 宽带专网: 适用于金融、政府、石油、电力、公安、教育等行业专网
· 多媒体传输: 图像、话音、数据综合传输、适用于远程 教学、会议电视、可视电话等应用
· 实时监控: 实时控制信号、图像及数据同时传输
易用性
· 即插即用，无需配置，使用简单方便
· 面板指示灯帮助了解设备电源，端口工作状态

 产品参数

	项目
	S1500-5T

	交换容量
	10Gbps

	包转发率
	7.44Mpps

	包缓存
	3Mbit

	MAC
	2K

	业务端口
	5千兆电

	电源
	DC 5V 

	功率
	最大5W

	工作电压
	适配器输入电压 : AC 100-240 V
交换机输入电压：5V1A /接口DC 2.1

	散热
	无风扇静音散热

	环境要求
	工作温度：-40~75°C
存放温度：-20~70°C
工作湿度：10%~90%，无冷凝
存放湿度：5%~95%，无冷凝

	尺寸
	87*54*23mm



产品结构图 
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 订购信息

	S1500-5T非网管交换机

	S1500-5T
	5千兆电，非网管，大缓存不卡顿，DC5V1A输入，无风扇，标配适配器，桌面式安装，顶盖压模，英文分销包装。
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